Краткое руководство администратора по добавлению USB устройств в память защищенного переключателя «Клиент»
1. Произвести загрузку программного обеспечения по ссылке или QR-коду, приведенным внизу страницы.
2. Выполнить установку драйвера «CH341SER.EXE» на компьютер под управлением ОС Windows.
3. Убедится, что переключатель «Клиент» отключен от компьютера и на нем отсутствует питание.
4. На передней панели переключателя «Клиент» зажать кнопку выбора канала.
5. Не отпуская кнопку подключить провод USB-C от компьютера к порту 1 на задней панели переключателя «Клиент».
6. Переключатель «Клиент» перейдет в режим программирования, о чем будет свидетельствовать непрерывно горящие индикаторы  [image: ] и [image: ]  на передней панели.
7. На компьютере запустить программное обеспечение «Descriptor.exe».
8. В выпадающем списке «COM порт» выбрать COM порт, появившийся в системе после установки драйвера и подключения переключателя «Клиент» к компьютеру.
9. Подключить добавляемые USB устройства к портам USB1 и USB2 на задней панели переключателя «Клиент».
10. В окне программы нажать на кнопку «Сохранить дескрипторы».
11. В случае успешного сохранения дескрипторов USB устройств в главном окне программы появятся сообщения вида «DESC from USBx read completed» где USBx номер USB порта.
12. После успешного добавления USB устройств необходимо отключить переключатель «Клиент» от компьютера. 
13. Переключатель «Клиент» готов к работе в штатном режиме. Для замены сохраненных в памяти USB устройств на новые необходимо повторить шаги с 3 по 12.
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